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	总金额：人民币大写：

	质保   年

	供应商单位名称： 

	联系人及电话：     

	报价日期：



附件二
议价单位承诺函
	供应商名称
	

	采购项目
(产品名称)
	

	承诺函内容
	

承诺函内容
1、 一次报价：                      
2、 二次报价：                      
3、 服务期限：                      
4、 承诺全疆最低价：            （ 签字 ） 
   



注：若回复内容过多，可另附纸张。


法定代表人或授权代表签字：
日期：  年   月   日


新疆医科大学第一附属医院采购解码器设备的参数

一、项目
（一）新疆医科大学第一附属医院采购解码器设备项目
（二）项目简要说明：
医科大学校区本部8号公寓一层值班室用于为视频监控解码上监视器呈现画面功能的解码器设备故障，该设备使用至今已有5年，经视频维保人员确认已无法正常使用，为保障该系统的正常使用，现需购买更换。
（三）预算金额：29000元
（四）安装期限：10天
（五）设备安装地点：新疆医科大学第一附属医院新医路院区。
（六）项目质保：2年
二、主要项目内容：
采购解码器设备1台，安装调试并正常运行。
三、项目报价：
项目综合报价应包含：设备采购单价、安装费用、调试费用、运输费用、税费、质保费、合理利润及其他费用。我院不再支付任何费用。
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4、 设备材料技术规格及数量（清单附后）


	设备材料技术规格及数量清单

	序号
	产品名称
	规格型号/技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	解码器
	8路解码器  DS-6A08UD
报警输出接口数：8路报警输出
USB接口：2个USB 2.0接口
串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口
网口：2个 RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应
报警输入接口数：8路报警输入
电源接口：内置 220 VAC
功耗：＜70 W
工作湿度：0％ ~ 90％
产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm
工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃
净重：≤ 5.20 Kg
音频输入接口类型：HDMI内嵌
音频输入接口数：2
视频输入接口数：2
视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz
音频编码格式：G722.1，G711_U，G711_A，AAC
视频输出最大分辨率：4K
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
视频输出接口数：8
视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：4路720P及以下分辨率实时解码
视频解码通道：128
解码分辨率：最高3200W像素
音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出
音频输出接口数：8
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM
	台
	1
	29000
	29000

	金额合计
	29000



注：此报价含税、运费、调式等所有费用，一附院在不支付其它任何费用





