

申请科室：产科（爱婴病房）二病区          报告号：175584          数量：10
此项参数不存在以下情况：
《政府采购法实施条例》第二十条：
[bookmark: _GoBack]采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇： 
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； 
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； 
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； 
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； 
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； 
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； 
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； 
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
是否使用试剂耗材：□是      □否      
产地： □国产  □进口       
国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下 
是否属于强检设备：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否
是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：         复审签字：         终审签字： 

医工科负责人：                                  时间：  
 
胎儿监护仪探头
技术参数要求
一．规格参数要求：
1. 适用机型：三瑞牌SRF618B6型胎儿监护仪。
2. 维修配件应使用全新原装配件。 
3. 维修配件免费维修安装调试。
4. 维修周期不超过10个工作日。
5. 所修复配件，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。
6. 上述配件质保期为验收之日起≥12个月。
7. 探头技术参数：
7.1.重量180克。
7.2.胎心探头、宫压探头均满足IP68等级。
7.3.胎心探头、宫压探头连接线长度≥2米。
7.4.胎心探头、宫压探头尺寸（长宽高）100×76×21毫米。
7.5.胎心探头测量方法：超声脉冲多普勒。
7.6.胎心探头超声发射频率:2兆赫兹。
7.7.胎心探头宽波束12晶片探头。
7.8.胎心探头输出波束声强：Iob<10 mW/cm2。
7.9.胎心探头峰值负声压：P-<1兆帕。
7.10.胎心率测量范围：30～240 次/分钟。
7.11.胎心率测量允差：±1 次/分钟。
7.12.宫缩压力探头：测量范围0 - 100单位。
7.13.宫缩压力测量的非线性误差：±10％。
7.14.需提供（胎心探头、宫压探头）为原厂产品。
7.15.需提供制造商签发的本项目唯一售后服务承诺书。





                                                                                                        
