申请科室：重症医学科三病区            报告号：137799          数量：1
此项参数不存在以下情况：
《政府采购法实施条例》第二十条：
采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇： 
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； 
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； 
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； 
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； 
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； 
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； 
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； 
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
是否使用试剂耗材：□是      □否      
产地： □国产  □进口       
国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下 	
是否属于强检设备：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否
是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：         复审签字：         终审签字： 

医工科负责人：                                  时间：  
 
PiCCO模块维修配件
技术参数要求 

一．规格参数要求：
1. [bookmark: _GoBack]完全与我院监护仪适配，数量1个。
2. 维修配件应使用全新原装配件。 
3. 维修配件免费维修安装调试。
4. 维修周期不超过10个工作日。
5. 所修复配件，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。
6. 上述配件质保期为验收之日起≥6个月。
7. 维修配件参数：
7.1. 采用模块化设计，模块可在科室内任意一台监护仪上使用，实现资源共享；
7.2. 可监测下列数据：
7.2.1. 连续心输出量PiCCO, 每搏量SV。
7.2.2. 全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV。
7.2.3. 每搏量变异SVV, 脉压变异PPV。
7.2.4. 中心静脉氧饱和度连续监测ScvO2，氧供指数DO2I，氧耗指数VO2I。
7.2.5. 心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW。
7.2.6. 全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx。
7.3. 适用于成人及儿童患者。
7.4. 数据可存储120小时趋势图表，方便回顾及打印。

数量：                                    论证时间：                                                                                               
